
Sisältö 
Anioninen kiinnite 10-20% 
Aminoetanolia 5-10% 
Etoksyloitu alkoholi 1-3% 
Sisältää pinta-aktiivisia aineita ja irroittajia.

Käyttötarkoitus 
Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle 
aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. 
All Clear® Extra pesuainetta käytetään 
kasvinsuojeluruiskujen pesuun. Valmiste 
irrottaa tehokkaasti ruiskun seinämistä, 
putkistosta ja suodattimista pienannos- ja muita 
kasvinsuojeluaineita.

Suojainohjeet 
Käytettävä sopivia hyvin istuvia silmien- tai 
kasvojensuojainta. Pidä silmien huuhteluvesi 
lähettyvillä. Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä 
sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä, esim. 
nitriili ja päähinettä sekä hengitysteitä altistavissa 
työvaiheissa partikkelisuodattimella varustettua 
hengityksensuojainta. Onnettomuuden sattuessa 
otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Huomautukset 
Laimentamattoman pesuaineen pitkäaikaista 
kosketusta ruiskun metalliosien kanssa on vältettävä. 
Laimentamaton pesuaine ei saa joutua kosketuksiin 
alumiiniseosten, sinkin tai galvanoitujen pintojen 
kanssa.

Varastointi 
Säilytettävä alkuperäispakkauksessa tiiviisti 
suljettuna kuivassa ja viileässä paikassa jossa on hyvä 
ilmanvaihto. Valmiste on suojattava jäätymiseltä.

Ympäristöhaittojen ehkäisy 
Huolehdi ettei pesu- tai huuhteluvesi aiheuta 
vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi 
ettei se saastuta pinta- tai pohjavesiä. Tarkista aina 
kasvinsuojeluaineen myyntipakkauksesta miten 
ylijäänyt tai käyttökelvoton valmiste ja pakkaukset 
hävitetään. Ylijäänyt ja käyttökelvoton pesuaine 
viedään vaarallisen aineen keräyspisteeseen ja tyhjät 
huuhdellut All Clear® Extra pakkaukset viedään 
asianmukaiseen jätepisteeseen.

Toimintatapa 
Kehitys yhä tehokkaampiin kasvinsuojeluaineisiin 
vaatii että käytön jälkeen ruisku on puhdistettava 
huolellisesti. All Clear® Extra ruiskunpesu on tähän 
tarkoitukseen kehitetty tehokas pesuaine joka toimii 
seuraavalla tavalla:

Pinta-aktiiviset aineet: Alentaa pintajännitystä 
mikä mahdollistaa, että pesuneste tunkeutuu 
kaikkiin ruiskun pieniin rakoihin ja taskuihin. Tämä 
on hyvin tärkeätä tankkiseosruiskutuksen jälkeen, 
koska tankkiseoksen jäämät voivat olla vaikeasti 
puhdistettavissa. Pinta-aktiiviset aineet voitelevat 
samalla venttiilit ja tiivisteet ja ruisku on pesun jälkeen 
helpompi käyttää. 
Irroittajat: Eristävät irronneet tehoaineet, niin 
etteivät ne kiinnity uudestaan ruiskun seinämiin vaan 
huuhtoutuvat ruiskusta pesuveden mukana. 

 Nämä ainesosat yhdessä antavat nopean 
ja turvallisen ruiskun puhdistuksen 
kasvinsuojeluaineiden käytön jälkeen. All Clear® 
Extra ruiskunpesu on vertailutesteissä muiden 
pesuaineiden kanssa osoittanut antavan parhaan 

pesutuloksen kasvinsuojeluainevalmisteiden ja tankkiseosten ruiskutusten 
jälkeen. Uusi parannettu formulaatio vähentää vaahdon muodostumista. 

Käytössä huomioitavaa 
On erityisen tärkeää aina pitää ruisku puhtaana, koska pienetkin määrät 
tehoainetta voivat aiheuttaa herkissä kasveissa vioituksia tai satotappioita. 
Aloita aina ruiskutustyö puhtaalla ruiskulla, se helpottaa puhdistusta 
ruiskutuksen jälkeen. Puhdistusongelmat vähenevät jos ruiskutustyö aina 
lopetetaan ruiskun pesulla. On helppoa tarkastaa että ruisku on sisältä 
puhdas, koska painepesuri tai kova vesisuihku jättää vaaleita raitoja säiliön 
sisäseinämiin. 

Käyttöväkevyys 
All Clear® Extra pesuainetta 0.5 L per 100 L vettä 
Vettä 10-15 % ruiskun tilavuudesta (100-150 L vettä 1000 litran ruiskussa) 

RUISKUN PESU - Kasvinsuojeluruiskut jossa säiliön huuhtelusuuttimet 

Muista tyhjentää ruisku kokonaan joka huuhtelun ja pesun jälkeen. Säädä 
venttiilit ja nosta painetta niin että ylipaineventtiili itsepuhdistavassa 
suodattimessa laukeaa. 

HUOM. All Clear® Extra purkkia on ravistettava kunnolla ennen 
käyttöä. 

1.	Ruiskutuksen jälkeen, tyhjennä täysin säiliö ja putkisto pellolla. 
2.	Ruiskutuksen jälkeen huuhtele ruisku huolellisesti puhtaalla vedellä, 

sekä ulko- ja sisäpinnat. Tyhjennä säiliö ruiskuttamalla huuhteluvettä 
puomin ja suuttimien läpi. Tyhjennä huuhteluvesi juuri käsitellylle 
kasvustolle tai biopedille, paikallisten sääntöjen mukaan. 

3.	Irrota suuttimet ja suodattimet ja pese ne erikseen pesuliuoksessa, jossa 
on 50 ml All Clear® Extra ruiskunpesuainetta per 10 L vettä. 

4.	Täytä ruisku vedellä, 10-15 % säiliön kokonaistilavuudesta, 100-150 L 
vettä 1000 litran ruiskussa, ja lisää All Clear® Extra ruiskunpesuainetta 
0,5 L per 100 litraa vettä. Ruiskuta hieman pesuliuoksesta puomin ja 
suuttimien läpi jotta nämä huuhtoutuvat kauttaaltaan. Huuhtele letkut 
ja puomisto. Käynnistä sekoitus ja kierrätä sen jälkeen pesuliuosta 
ruiskussa ainakin 15 minuuttia. Tyhjennä ruisku puomiston läpi sopivaan 
paikkaan esim biopetiin. 

5.	Huuhtele ruisku huolellisesti puhtaalla vedellä ja pidä sekoitus käynnissä 
5 minuuttia. Tyhjennä ruisku puomin ja suuttimien kautta sopivaan 
paikkaan, esim. biopetiin. 

Käytettäessä huuhtelusuuttimia ja puhdasvesisäiliötä voidaan kohta 
2 aloittaa jo pellolla. Jos puhdasvesisäiliössä on käytettävissä riittävää 
määrää puhdasta vettä, voidaan kohta 4 myös aloittaa pellolla. Tällöin on 
pidettävä sekoitus käynnissä koko kotimatkan ajan. 

Huuhteluvesi tyhjennetään alueille jossa se ei aiheuta vaurioita puille tai 
herkille kasveille. Huolehdi myös siitä ettei huuhteluvesi saastuta vesistöjä, 
kaivoja tai viemäristöä. 

RUISKUN PESU - Ruiskut ilman tankin huuhtelusuuttimia 
Kohdassa 4 täytetään ruisku kokonaan vedellä ja lisätään All Clear® Extra 
ruiskunpesuainetta. Huolehdi siitä että huuhteluvesi pääsee kunnolla 
kosketuksiin ruiskun kaikkien sisäpintojen kanssa kohdissa 2 ja 4.

Nettosisältö/ Nettoinnehåll:

5L ℮

CYAN MAGENTA YELLOW BLACKP 129CP 032C

Funktionssätt 
Utvecklingen av mer effektiva växtskyddsmedel 
kräver en noggrann rengöring av sprutan efter 
sprutarbetet. All Clear® Extra tvättmedlet är 
utvecklat speciellt med tanke på detta och det 
effektiva tvättmedlet verkar genom följande aktiva 
komponenter: 
Yt-aktiva ämnen: Nedsätter ytspänningen vilket 
möjliggör för tvättvattnet att tränga in i alla små 
sprickor och fickor i sprutan. Detta är synnerligen 
viktigt efter sprutning med tankblandningar, 
eftersom rester av tankblandningen kan vara svåra 
att avlägsna. De yt-aktiva ämnena smörjer även 
samtidigt ventiler och packningar så att sprutan är 
lättare att använda efter rengöringen. 

Frigörare: Kapslar in frigjort aktivt stoff och partiklar, 
så att de inte fastnar på andra ställen i sprutan utan 
sköljs med tvättvattnet ut ur sprutan. 

Tillsammans ger dessa komponenter en snabb 
och säker rengöring av sprututrustningen efter 
användning av växtskyddsmedel. All Clear® 
Extra tvättmedel har i jämförande tester med 
andra tvättmedel fått de bästa tvättresultaten av 
tvättning av sprutan efter användning av olika 
växtskyddsmedel och tankblandningar. Den nya 
formuleringen av All Clear® Extra är förbättrad med 
mindre skumbildning. 

Notera vid användningen 
Det är ytterst viktigt att sprututrustningen alltid är väl 
rengjord eftersom små mängder av preparatrester 
kan ge upphov till skador och skördeförluster hos 
känsliga grödor. Börja alltid sprutarbetet med en 
ren spruta, det underlättar rengöringen efteråt. 
Om sprutarbetet alltid avslutas med rengöring, 
minskar restproblemen. Det är lätt att kontrollera 
om spruttanken invändigt är ren, eftersom en 
högtryckstvättstråle lämnar ljusa ränder i tanken. 

Brukskoncentration 
All Clear® Extra® tvättmedel 0.5 L per 100 L vatten 
Vatten 10-15 % av spruttankens kapacitet (100-150 L 
vatten i en 1000 liters tank) 

RENGÖRING AV SPRUTAN – 
sprutor med tankspolmunstycken 

Kom ihåg att tömma sprutan helt mellan varje 
sköljning och tvätt. Aktivera alla ventiler och höj 
trycket så mycket att övertryckventilen från det 
självrensande filtret utlöses. 

OBS – All Clear® Extra skall skakas väl innan 
användning! 

1.	Efter avslutat besprutning, töm sprutan och 
slangar helt från sprutvätska på fältet. 

2.	Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt 
med rent vatten både in- och utvändigt. Töm 
tanken genom att spruta sköljvatten genom 
bommen och munstyckena. Sköljvattnet kan 
tömmas över det nyligen behandlade grödan, 
eller över en biobädd. 

3.	Lösgör munstyckena och filter och tvätta dem 
separat med tvättlösningen, 50 ml All Clear® Extra 
tvättmedel per 10 L vatten. 

4.	Fyll sprutan med vatten, 10-15 % av tankens 
kapacitet, 100-150 L i en 1000 liters tank, och 
tillsätt All Clear® Extra tvättmedel 0,5 L per 100 
liter vatten. Spola litet sköljvatten genom bom och 
munstycken så att dessa blir väl genomspolade. 
Spola igenom slangar och bom. Sätt sedan igång 
omrörningen och låt den gå i minst 15 minuter. 
Töm sprutan genom bom och spridare på 
lämpligt ställe, t ex över en biobädd. 

5.	Skölj sprutan grundligt med rent vatten och låt 
omrörningen stå på i 5 minuter. Töm sprutan 
genom bom och munstycken på lämpligt ställe, t 
ex över en biobädd. 

Vid användning av tankspolmunstycke och 
renvattentank kan punkt 2 med fördel redan 
påbörjas på fältet. Ifall det finns tillräckligt med rent 
vatten i renvattentanken, kan punkt 4 även påbörjas 
på fältet. Tankspolmunstycket och omrörningen skall 
hållas igång under hemkörningen. 

Sköljvatten sprids på arealer där det inte kan 
skada träd eller känsliga grödor. Se till att det inte 
förorenar vattendrag, brunnar eller avlopp. 

RENGÖRING AV SPRUTAN - 
Sprutor utan tankspolmunstycke 
I punkt 4 fylls sprutan helt med vatten och All Clear® 
Extra tvättmedel tillsätts. Vid punkterna 2 och 4, se 
noggrant till att sköljvattnet når alla sprutans inre 
delar. 11
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ALL CLEAR® EXTRA
Kasvinsuojeluruiskujen pesuaine
Tvättmedel för växtskyddssprutor

Innehåll: 
Anjoniskt vätmedel 10-20% 
Etanolamin 5-10% 
Etoxerad alkohol 1-3% 
Innehåller yt-aktiva ämnen och frigörare. 

Användningsändamål 
För att undvika risker för människor och miljön, följ bruksanvisningen. 
All Clear® Extra tvättmedel används för rengöring av växtskyddssprutor. Preparatet lösgör 
effektivt lågdosmedlen och övriga växtskyddsmedel från spruttankens väggar, slangar och 
munstycken. 

Skyddsutrustning 
Använd lämpliga tätt sittande skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vatten för att skölja ögon 
med bör finnas nära till hands. Vid hantering av preparatet bör användas lämpliga skyddskläder 
och skyddshandskar, t ex nitril samt i arbetsskeden där luftvägarna exponeras bör skyddsmask 
med partikelfilter användas. Vid olycksfall bör läkarvård omedelbart sökas. 

Anmärkningar 
Undvik långvarig kontakt mellan outspätt tvättmedlet och sprutans metalldelar. Outspädd All 
Clear® Extra tvättmedel får inte användas i förbindelse med aluminiumlegeringar, zink eller 
galvaniserade ytor. 

Förvaring 
Bör förvaras i originalförpackningen tätt tillslutet i torrt och svalt utrymme med god ventilation. 
Produkten bör skyddas mot frost. 

Förhindrande av miljöskador 
Se till att tvätt- och sköljvatten inte spolas ut så att det orsakar skada på träd eller känsliga 
grödor eller kan förorena yt- eller grundvatten. Läs alltid anvisningarna på växtskyddsmedlets 
etikett hur överblivet och obrukbart växtskyddsmedel och förpackningar bör förstöras. 
Överblivet och obrukbart All Clear® Extra tvättmedel förs till ett insamlingställe för 
problemavfall och tomma ursköljda förpackningar förs till en sakenlig sopstation.

FILL IN DIMENSIONS (WXH)

Country FINLAND Single label 586 x 154 mm

Product SKU 11009384 Base for Booklet

Product SKU Description ALL CLEAR EXTRA_5L_FI Booklet

Label SKU 10935 Number of pages (Booklet)

Label SKU Description LBL_SLEEVE_5L_ALL CLEAR EXTRA_FI_1 Carton label

Label SKU (earlier version(s)) Preprinted Material

Lue aina käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. 
Läs alltid bruksanvisningen noggrant innan produkten används. 

Hätäkeskuslaitos / Nödcentralsverket: puh/tel 112 
Myrkytystietokeskus 24h maksuton 0800 147 111 tai normaalihintainen puhelu 09 – 471 977. 
Giftinformationscentralen 24h avgiftsfria samtal 0800 147 111 eller avgiftsbelagt samtal 09 – 471 
977. 

Valmistaja/Tillverkare: Amega Sciences Ltd., Lanchester Way, Royal Oak Industrial Estate, 
Daventry, Northants NN11 5PH, England 

Valmistuserä: katso pakkausta
Tillverkningsparti: se förpackningen

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78,
DK-7673 Harboøre
Danmark
Puh.Tel.:+45 9690 9690
www.fmcagro.fi

FMC, FMC logo, All Clear is a trademarks of FMC Corporation and or an affiliate.

© 2016-2023 FMC Corporation. All rights reserved.

H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
P264 Pese iho huolellisesti käsittelyn jälkeen.
P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/ silmiensuojainta/ kasvonsuojainta.
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä.
P332 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 
huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, 
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä.
EUH 401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien 
vaarojen välttämiseksi.

Varoitus

All Clear® Extra

Valmistuserä:
Tillverkningsparti:

H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
P264 Tvätta huden grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ 
ansiktsskydd.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur 
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 
skölja.
P362 + P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan 
de används igen.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för 
miljön, följ bruksanvisningen.

Varning

All Clear® Extra
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